
Übersicht Bögen

Bogenform: Langbogen , L1 

Bogenlänge: 66“ abgespannt, zwischen Sehnenkerben gemessen

Laminataufbau: - Furnier dunkel-Glasgewebe 25g/m²-Kohlegelege:

(Bauch -> Rücken) PyrofilTR50S (0,32mm)- 2xKohlegelege HTS45 ( je 0,13mm) 

- Bambus dunkel 4,3mm an Fades; Taper 4mm/m

- 2xKohleprofil 0,5mm (R&G)

- Furnier dunkel

Tips: Makasser, 50mm lang

Overlay: keins

Griff Länge: 46 cm, Cumaru, Einlage aus 2mm Bambus hell und Kohle

Breite am Griff: 32mm 

Breite an Tip: 16mm 

Wurfarm Form: Trapez ab Griffteil. 

Gemessene Kraft @ 28“: 35 (elektronische Waage)
Kleber: Laminierharz LR 385, Härter LH386, 100g Harz, 35g Härter

Menge war für ursprüngliches Laminat)

Aushärtung: 3 h bei ca. 70°C

Oberfläche: Clou, Hartwachs Öl

Besonderheit: vorheriger Aufbau Bauch mit Kohlegelege

2xTorayca T700SC (je0,16mm) –3xPyrofil TR50S(je 0,32mm) 

– 1xHTS45 (0,13mm -> Kompressionsbruch bei 24“

LK17
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Langbogen LK17 (Form L1)

Auszug

(in)

Auszug 

[m]

Kraft 

Langbogen 

LK17 (lbs)

Kraft Langbogen 

LK17 (N)

kumulierte 

Arbeit 

Langbogen 

LK17

8 0,2032 0 0 0,0

9 0,2286 3,5 15,574356 0,20

10 0,254 6,1 27,1438776 0,74

11 0,2794 8,3 36,9334728 1,55

12 0,3048 10,5 46,723068 2,62

14 0,3556 14,1 62,7424056 5,40

16 0,4064 16,9 75,2018904 8,90

18 0,4572 20 88,99632 13,07

20 0,508 23 102,345768 17,93

22 0,5588 26 115,695216 23,47

24 0,6096 28,6 127,2647376 29,64

26 0,6604 30,8 137,0543328 36,35

28 0,7112 34,6 153,9636336 43,75

0,28413497

Pfeilgewicht 1 0,0184

mittl. Geschw.1 

bei 28" 51,8

Wirkungsgrad 1 67,9028529

283gn

170ft/s
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