
Übersicht Bögen

Bogenform: Langbogen , L1

Bogenlänge: 66“

Laminataufbau: - Glas 1mm 

- Kirsch 3,5mm an Fades; Taper 3mm/m

(Bauch -> Rücken) – Esche 3,45mm an Fades; Taper 3mm/m

- Carbon UD Gelege  * 120g/m², 760mm lang, mittig

- Carbon UD Gelege  * 120g/m², 2x 380mm lang, 100mm 

über die vorige 760mm Lage je Seite hinaus

- Carbon UD Gelege  * 120g/m², 100mm lang an den Tips

- Carbon UD Gelege  * 200g/m², durchgängig

- Furnier, Zwetschge, zur Abdeckung des Kohlegeleges

Tips: Makasser, 50mm lang, mit weißer Micarta als Unterlage

Overlay: Makasser, Esche

Griff Länge: 50 cm, Makasser, Birne, Einlage rot gebeiztes Furnier

Breite am Griff: 30mm 

Breite an Tip: 14mm 

Wurfarm Form: 2-fach Trapez mit parallelem Mittelteil. Letzten 100 mm 

stärker zulaufend

Gemessene Kraft @ 28“: 32,9 (elektronische Waage)
Kleber: Laminierharz LR 385, Härter LH386, 70g Harz, 24,5g Härter

Aushärtung: 3 h bei ca. 55°C
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Anmerkungen:

Schwierig zu tillern. Sehr hohe 

Spannungen an WA Enden. 

Schlanke Tips erforderlich.

Im aufgespannten Zustand ist die 

Sehnenspannung sehr hoch, neue 

Sehnen sollen ausreichend 

vorgestreckt sein.

Standhöhe >=21cm. Bei zu geringer 

Standhöhe schlägt der Bogen um 

in die Recurve Form

Taper von je 3mm/m bei 2 Lagen 

(6mm/m gesamt) scheint zuviel. 

Die Wurfarme sind gestreckt für 

die inneren 2/3 und knicken ca. 

200mm vor den Tips ab. Korrektur 

nur unvollständig möglich durch 

relativ breite WA-Enden mit 

Doppeltrapez. Super Tiller 

Ergebnis bestätigt die Form. 

Besser 4mm/m wie bei LK5

LK6

Limb Bending Stress @ Brace
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Dickentaper

6mm/m gesamt

Dickentaper

4mm/m gesamt
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Langbogen LK6 (gleiche Form wie LK5)

Auszug
(in)

Auszug 
[m]

Kraft 
Langbogen 
LK6 (lbs)

Kraft Langbogen 
LK6 (N)

kumulierte 
Arbeit 
Langbogen 
LK6

8,5 0,2159 0 0 0,0

9 0,2286 0 0 0,00

10 0,254 2,2 9,7895952 0,12

12 0,3048 7,5 33,37362 1,22

14 0,3556 12 53,397792 3,42

16 0,4064 15,4 68,5271664 6,52

18 0,4572 18,7 83,2115592 10,38

20 0,508 21,2 94,3360992 14,89

22 0,5588 24,1 107,240566 20,01

24 0,6096 27,2 121,034995 25,80

26 0,6604 30,9 137,499314 32,37

28 0,7112 32,9 146,398946 39,58

Rechnerische Effizienz (Arbeit / Kraft) = 0,262

Gemessene Geschwindigkeit @25,5“?; 24,5g =41,3m/s

Wirkungsgrad =69,1%
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Auszugsdiagramm
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Standhöhe 21cm. Bei zu geringer Standhöhe können die WA Enden umschlagen 

zum Recurve !


