
Übersicht Bögen

Bogenform: Langbogen , L1

Bogenlänge: 65“

Laminataufbau: - Glas 1mm 

(Bauch -> Rücken) - 2*Bambus 3,2mm an Fades; Taper je Laminat 2mm/m

- Glas 1mm 

Tips: Horn, 40mm lang

Overlay: Makasser, Osage

Griff Länge: 52 cm, Zwetschge, Einlage Osage +2*Nuss

Breite am Griff: 34mm 

Breite an Tip: 15mm 

Wurfarm Form: Trapez mit parallelem Mittelteil. 

Gemessene Kraft @ 28“: 36,2 (elektronische Waage)

Kleber: EA40;15g+13,5g (Griff),  45g+40,5g (WA)

Aushärtung: 2,5 h bei ca. 70°C danach langsam abkühlen

LK7



Übersicht BögenLK7

Langbogen LK7 (gleiche Form wie LK5,LK6)

Auszug
(in)

Auszug 
[m]

Kraft 
Langbogen 
LK7 (lbs)

Kraft Langbogen LK7 
(N)

kumulierte 
Arbeit 
Langbogen LK7

8 0,2032 0 0 0,0

8 0,2032 0 0 0,00

10 0,254 6,5 28,923804 0,73

12 0,3048 11,3 50,2829208 2,75

14 0,3556 15,7 69,8621112 5,80

16 0,4064 18,9 84,1015224 9,71

18 0,4572 22,2 98,7859152 14,35

20 0,508 25,2 112,1353632 19,71

22 0,5588 28,4 126,3747744 25,77

24 0,6096 30,3 134,8294248 32,40

26 0,6604 33,7 149,9587992 39,64

28 0,7112 36,2 161,0833392 47,54

0,29511713Rechnerische Effizienz (Arbeit / Kraft) = 0,30

Gemessene Geschwindigkeit @ 28 “; Pfeilgewicht 28g  = 48,5m/s 

Wirkungsgrad = 69%
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