RK55

Bogenform:
Bogenlange:

Laminataufbau:
(Bauch -> Rucken)

Laminat Taper:
Tips:
Griff / Lange:

Breite an Sehnenkerbe:
Wurfarm Form:

Gemessene Kraft @ 28"
Kleber:
Aushartung:

Oberflache:

Ubersicht Bogen

Recurve, R3

141 cm (zwischen Sehnenkerben gemessen, aufgespannt),
Sehnenlange 143cm

Glas 0,8 —Kohle Leinen 200g —B2.05- Kohle-Kevlar Leinen
200g — Glas 0,8

2.9 laut Lehre, wahrscheinlich eher 2.75mm/m real
Horn schwarz

SaRaiFo Makasser mit Olive und roter Glasfaser
0.5mmEinlage. Lange 50cm; Griff Breite : 43mm
25 mm

Einfach Trapez ab 120mm vor Tip

18lbs@28", 30Ilbs Ibs@30%

Harz R&G L385 50+25¢g??? Darf eigentlich nur 100%35
angemischt werden, mussten daher 18g sein !!!! Aushartung
dennoch fehlerfrei

4h bei 70°C

Danish Oil, Grundierung, Lack Seidenmatt

Nicht der sinnvollste Aufbau mit Kohle unter Glas und 0-90° aber nett
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RK55 Ubersicht Bégen
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